
STONELEMENT-AUTOKATOS

Katoksen perustuksena Stonelement-
luonnonkivielementit, verhouskivi valittavissa
Puurakenteeksi valittavana joko
massiivipuinen timber frame -runko tai
sirompi liimapuurakenne
Katon lappeen suunta valittavissa
Autokatoksen vakiomitat (sisämitat)

        3080 x 6000 mm; myös muut mitat mahdollisia
Autokatos on muokattavissa siten, että katos
rakennetaan suoraan asuinrakennuksen
yhteyteen

STONELEMENT-PIHARAKENNUKSET

Arkkitehtisuunnittelu
Mathias Nyström (MNY Arkitekter Ab)
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Patentoitu suomalainen
kivielementtijärjestelmä
Stonelementin tuotantoa
valvoo ulkopuolisena
tahona Kiwa Sertifiointi Oy

ESIMERKKEJÄ
KIVIVAIHTOEHDOISTA

Stonelement Oy
Lehmilaidantie 6
Lehdistö Industrial
35300 Orivesi

Kuvat: Byggcenter Forsström Oy ja MNY Arkitekter Ab

1. sarvivälke-kiillegneissi
2. musta liuskekivi
3. lohkoreunainen liuskekivi
4. vuolukivi
5. kuparinvärinen liuskekivi

Tekninen neuvonta
+358 50 369 4581
info@stonelement.fi
www.stonelement.fi


